
 

 

 

Ficha técnica 

Categoría: 

Martelina 3 rodillos 

Descripción:   

Martelina. 

 

Dimensiones: 4”   

Trabajo: Industrial 

Entrada: M14(Bosch) y 5/8(Makita) 

Línea: Premium 

 
1.- Aplicación: 

Para romper o desbastar materiales duros. 

2.- Modo de aplicación: 

• Preparación del área de trabajo: Asegúrese de que la 

zona esté despejada y sin obstrucciones que puedan 

interferir durante la operación. 
• Selección de la martelina adecuada: Escoja la 

martelina que sea apropiada para el tipo de trabajo que 

planea realizar. Estas martelinas varían según el tipo 

de rodillo y aplicación específica. 

• Montaje de la martelina en la herramienta: Fije la 

martelina en la pulidora o la herramienta designada 

para su uso, siguiendo las instrucciones del fabricante 

para una instalación segura y adecuada. 

• Trabajo controlado: Encienda la herramienta y realice 

la operación, aplique una presión constante y firme 

mientras desbasta el material. Evite ejercer demasiada 

presión, ya que las martelinas funcionan mejor con una 

presión moderada y constante. 

3.-Seguridad: 

Utilice equipo de protección personal, como gafas de seguridad, 

guantes resistentes, protección para los oídos, mascarilla o 

respirador, para protegerse de posibles partículas. Evite 

movimientos bruscos y no exceda la velocidad máxima del giro.  

4.- Almacenamiento: 

Después de cada uso, limpie la martelina para eliminar cualquier 

residuo, asegúrese de que la martelina este completamente 

seca antes de guardarla. Guarde la martelina en un área limpia 

y seca, lejos de la humedad. 

5.- Unidades de empaque: 

Pieza por caja: 1 unidad. 
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